
VALLOX 125 MV
Vastaavuustaulukko: mikä malli sopii vanhan koneen tilalle
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Mikä malli sopii vanhan koneen tilalle?

Kanavalähdöissä suurempia muutoksia
Deekax Talteri DIVK 280 (vm 1994-2002) **
Deekax Talteri DIVK 290 Asennussarja 1 **
Deekax Talteri DIVK 290 DEM Asennussarja 1 **
Deekax Talteri DIVK 400 **
Parmair ExSO ***

Parmair ExVO ***
Parmair ExS kt ***
Parmair ExV kt ***

Kanavalähdöissä pieniä muutoksia
Onnline 100 *
Onnline 120 *
Deekax Talteri DIVK 290 Asennussarja 2 *
Deekax Talteri DIVK 290 DEM Asennussarja 2  *
Ilto 300 *
Ilto 350 * 
Ilto 400 *
Haato LTO 11 *
Haato LTO 21 *
Haato LTO 25 *

Kanavalähdöt  
samoilla kohdilla Tyyppinumero
MUH Ilmava   3461, B3461 
MUH Ilmava OK    3462, B3462
MUH Ilmava VKL 3463, B3463 
MUH Ilmava VKL OK 3464, B3464 
MUH Ilmava 100 B3461, C3461
MUH Ilmava 100 OK B3462, C3462
MUH Ilmava 100 VKL B3463, C3463 
MUH Ilmava 100 VKL OK B3464, C3464 
MUH Ilmava 120 B3461, B3462, 

B3463, B3464, 
C3461, C3462, 
C3463, C3464 

MUH Ilmava 120 VKL B3461, B3462, 
B3463, B3464, 
C3461, C3462, 
C3463, C3464 

Vallox 121 MC   3561 
Vallox 121 SE   3560, A3560 

 **  Jäteilmakanavan paikka siirtyy n. 80 mm.
 ***  Vain takimmainen tuloilmakanava tulee käyttöön.

Vallox 125A MV -malli korvaa seuraavat ilmanvaihtokonemallit: 

Vallox 125A MV | Mitat ja kanavalähdöt
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 *  Siirtyy muutamia millimetrejä.
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Vallox 125 MV | Kaikki mallit ovat rungon mitoilta samat
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Pohjasta

1    Tuloilma        2    Poistoilma        3    Jäteilma        4    Ulkoilma
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Mikä malli sopii vanhan koneen tilalle?

Vallox 125B MV -malli korvaa  
seuraavat ilmanvaihtokonemallit: 

Vallox 125B MV | Mitat ja kanavalähdöt
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Kanavalähdöt  
samoilla kohdilla Tyyppinumero
Ilmava Digit 3465 
Ilmava Digit VKL 3465 
Ilmava Digit S 3465 S 
Ilmava Digit S VKL 3465 S 
Ilmava 130 3465 
Ilmava 130 VKL 3465 

C

B

Vallox 125C MV -malli korvaa  
seuraavat ilmanvaihtokonemallit: 

Vallox 125D MV -malli korvaa  
seuraavat ilmanvaihtokonemallit: 

Kanavalähdöissä pieniä muutoksia
Deekax Talteri DIVK 430 *
Deekax Talteri DIVK 435 *

Deekax Talteri DIVK 440 *

Kanavalähdöissä pieniä muutoksia
Mer-Air 21C *

Kanavalähdöt  
samoilla kohdilla Tyyppinumero
Vallox Digit2 SE 3550 SE, A3550 SE 
Vallox Digit2 SE VKL 3550 SE, A3550 SE 
Vallox Digit2 SE MLV 3550 SE, A3550 SE 
Vallox Digit2 SE MLV VKL 3550 SE, A3550 SE
Vallox 132 E 3550 E, A3550 E 
Vallox 132 E VKL 3550 E, A3550 E 

Vallox 125C MV | Mitat ja kanavalähdöt
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Vallox 125D MV | Mitat ja kanavalähdöt
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Kanavalähdöt  
samoilla kohdilla Tyyppinumero
Vallox Digit SE 3500 SE, A3500 SE, 

B3500 SE 
Vallox 130 E 3500 E 
Uponor Vent SE 3500 SE, A3500 SE, 

B3500 SE

 *  Siirtyy muutamia millimetrejä.

 *  Siirtyy muutamia millimetrejä.

D

1    Tuloilma        2    Poistoilma        3    Jäteilma        4    Ulkoilma

1    Tuloilma        2    Poistoilma        3    Jäteilma        4    Ulkoilma

1    Tuloilma        2    Poistoilma        3    Jäteilma        4    Ulkoilma
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Mikä malli sopii vanhan koneen tilalle?

Vallox 125F MV -malli korvaa  
seuraavat ilmanvaihtokonemallit: 

Vallox 125F MV | Mitat ja kanavalähdöt
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Kanavalähdöt samoilla kohdilla
Ilto 430  
Ilto 440 Control  
Ilto 440 Premium 
Onnline 130 

F

Vallox 125G MV -malli korvaa  
seuraavat ilmanvaihtokonemallit: 

Vallox 125G MV | Mitat ja kanavalähdöt
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Kanavalähdöt samoilla kohdilla
Ilto 270
Ilto 280
Ilto 290

G

E

Kanavalähdöissä pieniä muutoksia
Onnline 105 *

Kanavalähdöt  
samoilla kohdilla Tyyppinumero
Vallox 75   3510 
Vallox 75 Silent   3510 
Vallox 95    3510 
Vallox 95 Silent 3510 
Vallox 95 EC 3512 
Vallox 95 EC VKL 3512 

Vallox 125E MV -malli korvaa  
seuraavat ilmanvaihtokonemallit: 

Vallox 125E MV | Mitat ja kanavalähdöt
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 *  Siirtyy muutamia millimetrejä.1    Tuloilma        2    Poistoilma        3    Jäteilma        4    Ulkoilma

1    Tuloilma        2    Poistoilma        3    Jäteilma        4    Ulkoilma

1    Tuloilma        2    Poistoilma        3    Jäteilma        4    Ulkoilma

Kanavalähdöissä pieniä muutoksia
Ilto 250 *
Ilto 260 *

 *  Siirtyy muutamia millimetrejä.
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Mikä malli sopii vanhan koneen tilalle?

Vallox 125H MV -malli korvaa  
seuraavat ilmanvaihtokonemallit: 

Vallox 125H MV | Mitat ja kanavalähdöt
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Kanavalähdöt samoilla kohdilla
Iloxair Mosaik (neljä 160 mm kanavalähtöä)

1    Tuloilma        2    Poistoilma        3    Jäteilma        4    Ulkoilma
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